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Uvod
Obec Olsavica je vlastnikom verejného objektu, ktory sa nachadza v blizkosti centra obce. Projekt
objektu sa zameriava na vylepSenie energetickej Uspornosti prevadzky.

Suéasny stav

Objekt je v sucCasnosti vyuzZivany pre verejné UcCely ako kancelarie obecného uradu, a spolkovu
¢innost’ zaujmovych zdruzeni v obci. Od realizacie objektu v sedemdesiatych rokoch bol v roku 2008
CiastoCne upravovany, no rieSenie nebolo komplexné. Ekonomicka naro¢nost prevadzky objektu nuti
obec uvazovat o zhospodarneni celej prevadzky.

1. Charakteristika Uzemia stavby

Objekt obecného Uradu je postaveny v centre obce v priamom kontakte s rodinnou zastavbou.
Parcelu lemuje zo severu a vychodu potok OlSavica, Ciastocne prekryty. Na juh od objektu za
komunikaciou su zastavané parcely s rodinnymi domami.

2. Urbanistické, architektonické - dispozi€éné a stavebno- technické rieSenie stavby

Objekt obecného Udradu zapadd do okolitej zastavby, pozostdva z dvojpodlazného
vychodného traktu a trojpodlazného zapadného traktu. Vo vychodnom trakte sa nachadzaju priestory
multifunkénej velkej zasadacky s prezentaénym priestorom. V spodnom podlazi je garaz a vstupny
priestor so socialnym zariadenim. V zapadnom trakte su v suteréne priestory pre zaujmovu ¢innost.
1.NP obsahuje kancelarie obecného UGradu, ¢ajovi kuchyriu a soc. zariadenie. 2.NP ma kniznica,
archiv obecného aradu a priestory pre zaujmovu ¢innost.

Stavebno - technické rieSenie stavby

zvislé konS$trukcie

a/ nosné mary - povodné kvadrové muriva hribky 375 mm, zateplené kontaktnym
zateplovacim systémom hr. 160 mm Baumit OPEN plus. Soklové murivo sa
zatepli Styrodurom hr. 100 mm do hibky 600 mm pod terén pri
nepodpivniéenych priestoroch a 1000 mm pri podpivni¢enych priestoroch.
Pozor je potrebné dat na kombinaciu pasov zateplenia mineralnou vinou v
miestach ako je kontakt s drevenou strechou a podbijanim, pri vstupoch a
pod. Podrobnosti rieSi projekt poziarnej ochrany.

b/ omietky - fasady budu zateplené a navrhovana omietka bude silikatova ryhovana
Bamit, farba omietky sa urci pri realizacii stavby. Kontaktny soklik s terénom
bude opatreny omietkami typu Mosaik Top.

vodorovné konStrukcie

al stropna konstrukcia - pévodné stropné konstrukcie nad tvori prevazne zb doska.
Navrh uvazuje s pokladkou tepelnej izolacie mineralnou vinou v hrdbke 400
mm zakrytou paropriepustnou féliou.

b/ strecha
Existujuci krov je dreveny ako stresna krytina je pouzity falcovany
pozinkovany plech. Kedze projekt nepocita s vyuzitim podkrovia, navrhujeme
existujuci krov zachovat' a doplnit tepelné izolacie s celej skladbe
parozabrana, tepelna izolacia hr. 400 mm mineralnej viny a paropriepustna
folia.

vyplne otvorov
Okenné otvory navrhujeme nahradit novymi plastovymi, vzhfadom na ich zly

stavebnotechnicky stav. Navrhujeme material plast, farba dub zlaty, sklenena
vypln z izolacného trojskla.

3. Udaje o technologickej ¢asti stavby
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3.1 Modernizéacia elektrického vykurovania
Objekt ma v sucasnosti lokalne vykurovanie elektrickymi akumulaénymi pecami s vykonom 6 kW. Tie
sa nahradia novymi automatickymi akumulaénymi pecami s vykonom 1,2 - 1,6 - 2,0 a 2,4kW. tento
systém umoznuje automaticki modulaciu vykonu, ¢€o umozfiuje vyrazne Ccetrit naklady na
vykurovanie.. Podrobnosti vid' ¢ast elektro.

3.2 Modernizacia umelého osvetlenia

V suc€asnosti su priestory umelo osvetfované klasickymi Ziarovkami a Ziarivkami. Navrh
uvazuje podla potreby s vymenou za LED svietidla a v ostatnych pripadoch s nahradou klasickych
ziaroviek za LED, resp. LED trubice.

3.3 Fotovolticka elektraren

Pre zhospodarnenie prevadzky obecného Uradu navrh uvazuje s instalaciou fotovoltickych panelov na
streche objektu s vykonom 2,55 kW. Ziskana energia sa primarne bude vyuzivat na ohrev teplej vody
a prevadzku budovy. NeuvaZuje sa s odpredajom ziskanej el. energie ide o maly zdroj do 10 kW..
Odhadovana ro¢na vyroba elektrickej energie: 2 769,70 kWh/rok.

3.4 RieSenie bezbariérovosti
Navrh uvazuje so zriadenim rampy pre imobilnych pri hlavhom vstupe do objektu. Tu bude mozné
vybavit za pomoci pracovnikov obecného uUradu vSetky potrebné ukony.

Pri vystavbe bude nutné vyburané materialy, mimo nebezpecnych odpadov, kontajnermi odviest na
riadenu skladku. Nebezpeény odpad bude nutné likvidovat podla zvlastnych predpisov firmou
opravnenou nakladat s takymi odpadmi. Komunalny odpad z prevadzky budov bude odvazany na
riadenu skladku zmluvnym partnerom obce.

Predpoklad vzniku odpadov poéas realizacie stavby :

Pocas realizacie stavby sa predpoklada vznik odpadov kategoérie: 3
ostatny — O, zvlastny — Z a nebezpecény — N (v zmysle zakona 223/2001Z.z a vyhlasky MZP SR
€.283 a 284/2001 Z.z. o kategorizacii odpadov — Katalég odpadov).

Druhy odpadov su uvedené v tabufke:

Kod Nazov odpadu Kateg. |Nakladanie s odpadom Mnozstvol/t
odpadu odpadu [spdsob Odberatel/t
15 01 01 Obaly z papiera 0 Zhromazdovanie 0,17

a lepenky s naslednym vyvozom

na riadenu skladku

15 01 02 Obaly z plastov 0 Zhromazdovanie 0,11
17 01 07 Zmesi beténu, tehal, 0 VyuZitie vyvoz na 0,35
obkladaciek, skladku — recyklacia

dlazdic a keramiky iné
ako uvedené

v 17.01 06

17 05 04 Zemina a kamenivo 0 Vyvoz s naslednou 28,00 m3
iné ako uvedené v 17 Upravou terénu
05 03

Predpoklad vzniku odpadov po ukonéeni vystavby

Po ukonéeni vystavby sa predpoklada vznik odpadov kategorie: 5
ostatny — O, zvlas§tny — Z a nebezpecny — N (v zmysle vyhlasky MZP SR ¢€.284/2001 Z.z. o
kategorizacii odpadov — Katalég odpadov).
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Druhy odpadov su uvedené v tabulke:

Kéd Nazov odpadu Kateg. Mnozstvo
Odpadu odpadu t/rok

15 01 02 Obaly z plastov o] 0,028
1501 07 Obaly zo skla 0] 0,35

20 01 01 Papier a lepenka o] 0,55
2001 21 Ziarivky a iny odpad obsahujuci ortut’ N 0,008

20 03 01 Zmesovy komunalny odpad o) 0,14

Likvidacia odpadov z celej predajne LIDL je rieSena nasledovne :

Vzniknuté odpady budu uloZené v nadobach na to uréenych (napr. kontajneroch, smetnych nadobach a
pod.) a je zabezpec€ené ich vhodné zneSkodnenie na vhodnom zariadeni v pravidelnych intervaloch.
Ostatné odpady su zhromazdované v samostatnych nadobach a v pravidelnych intervaloch su
odvazané a likvidované.

Zabezpecenie suladu s legislativou v oblasti odpadového hospodarstva

V zmysle platnej legislativy v oblasti odpadového hospodarstva pévodcovi odpadov vyplyva povinnost”
zabezpecit' nasledovné:

viest' a uchovavat' evidenciu o druhoch a mnozstvach vzniknutych odpadov, ich uskladneni, vyuziti
alebo zneskodneni v zmysle §19 ods. 1 pism. g/ zakona ¢. 223/2001 o odpadoch

dodrziavat ohlasovaciu povinnost" o vzniku, mnozstve, charaktere a nakladani s odpadmi prislusnému
organu spravy v zmysle § 19 ods. 1 pism. h/ zakona C. 223/2001 o odpadoch

vyuzit' vzniknuté odpady ako zdroj druhotnych surovin alebo energie vo vlastnej €innosti (v pripade
moznosti) v zmysle § 19 ods. 1 pism. d/ zdkona &. 223/2001 o odpadoch

zabezpecit' zneSkodnenie odpadov v sulade s § 19 ods. 1 pism. f/ zakona ¢. 223/2001 o odpadoch
splnit" povinnost" spracovat' program odpadového hospodarstva (POH) v zmysle § 6 zakona ¢.
223/2001 o odpadoch

vypracovat" prevadzkovy poriadok pre skladovanie nebezpeCnych odpadov a havarijny plan o
povinnosti v pripade havarie pri manipulacii s nebezpe&nym odpadom

pri nakladani s nebezpeénym odpadom vybavit" sihlas na nakladanie s nebezpec¢nym odpadom
vydany prislusnym organom S$tatnej spravy v odpadovom hospodarstve v zmysle § 7 zakona C.
223/2001 o odpadoch.

5. Ochrana zivotného prostredia:

Objekty svojim charakterom nebudu negativne vplyvat na zivotné prostredie.

6. Celkové energetické zhodnotenie stavby :

Podrobnosti celkového zhodnotenia udava energeticky certifikat stavby, ktory je suc€astou tejto
dokumentéacie.

SpiSska Nova Ves, februar 2016
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