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LEGENDA MATERIALOV : | zsepeie STYRODUROM \
‘ I mm ‘
} } obsah vykresu Rezopohfad B-B’ - navrh
@ Pévodna streSna krytina z falcovaného pozinkovaného plechu I zhunenj zésyp } Investor Obec Ol3avica, Ol3avica 94, 053 73 Brutovce
povodnou zeminou | nazov dokumentacie
Vonkaj$ia omietka silikatova ryhovana, farba omietky sa uréi pri realizacii stavby LEGENDA MATERIALOV:

Soklovy obklad z prirodného kamena , alternativne jemnozrnny marmolitovy sokel, farba sa uréi pri realizacii

Okenné a dverné kridla a ramy, material plast, farba biela, sklenena vyplf z izola¢ného dvojskla U=1,1 W/K.m2
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Drevena konstrukcia z mékkého dreva oSetrena ochrannymi natermi
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zateplenie podstreSného priestoru

ISOVER hr. 400 mm
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__ zateplenie kontaktnym zateplovacim systémom
hr. 160 mm, BAUMIT OPEN

hutneny $trkovy nasyp
hutneny Strkovy nasyp, fr. 8-16 mm

ZNiZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI
OBECNEHO URADU OLSAVICA

miesto stavby

Olsavica, ¢.parcely 348

- hutneny Strkovy nasyp, fr. 4-8 mm AT projektant

Ing. arch. Jan Pastiran

€. vykresu
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RN - zhutneny zasyp pévodnou zeminou

). pévodna zemina
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